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Povrchové úpravy
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Imitácia nerezu
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Čierna

Leštená mosadz
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Základné informácie

Varianty

Technické detaily
V-8000 je dizajnový systém posuvných dverí, ktorý tvorí jeden kovový 

profil prichytený zo zadnej strany na dvere v troch miestach bodovými 
úchytmi. Tento profil možňuje posúvať dvere po 7 kolieskach umiestnených 
na stene. Systém je ukončený dorazmi na oboch stranách a stabilizovaný 
podlahovým vodítkom.

Variatmi tohto produktu sú dvere s krycím dekoratívnym profilom, resp. 
dvere s neviditeľným profilom, prípadne aj model pre drevené dvere.

Posuvný systém je vhodný pre montáž jednokrídlových alebo 
dvokrídlových dverí. 

 

 � S kotvením v troch 
miestach s dizajnovými 
bodovými uchytmi

 � Bez viditeľného uchytenia 
s kotvením na zapustené 
zalaminované bodové 
úchyty

 � Vhodné pre farebné 
lepené sklo. 

 � S krycou pohľadovou 
lištou na dvernom 
krídle

 � Pre drevené dvere

V-8000 V-8100 V-8050 V-8040

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Strieborný eloxovaný hliník / 
Imitácia nerezu

Sklo / Drevo

1000 mm

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

NIE

8 - 10 -12 mm

Sklo 80 kg / Drevo 40 kg

NIE

NIE

NIE

Vŕtanie do skla 

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

ÁNO � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie

Varianty

Technické detaily
Systém R-1200 zaisťuje posúvanie dverí po dvoch kolieskach montovaných 

v spodnej časti dverného krídla. Posúvanie bez nosnej hornej koľajnice 
prináša bezpečný a inovatívny posuvný systém. Ideálny pre prípady kde nie 
je možné kotvenie do stropu, alebo do steny. 

Nepoškodzuje podlahu a elegantným dizajnom, perfektne ladí k mnohým 
interiérom.

Strieborný eloxovaný hliník

Sklo

Svetlá šírka + 120 mm

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

NIE

10 -13,5 mm

100 kg

NIE

NIE

NIE

Výrezy do skla

 � Malé horné vedenie  � S viditeľným dekoratívnym profilom � So skrytým profilom pre nepriehľadné 
dvere

R-1200 R-1250 R-1300

ÁNO

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie

Varianty

Technické detaily
Posuvný systém V-2200 a jeho varianty boli vyrobené na vyplnenie 

širokých dverných otvorov, pre otváranie a zatváranie hydraulickým 
systémom s tlmeným dovieraním.

Veľmi všestranný systém, inštalácie vo viacerých konfiguráciach: od 
dvoch synchrónne otváravých posuvných krídel až po štyry synchrónne 
otváravé dverné krídla s fixným dielom. Umožňuje vytvoriť systém až do 
šírky 8 metrov.

Systém V-2200 je vhodný na montáž pred alebo pod/vo vnútri dverného 
otvoru, dvere môžu byť otvárané poza stenu alebo poza pevný diel.

MONTÁŽ DO STROPU MONTÁŽ NA STENU

Eloxovaný hliník

Sklo

750 mm

2600 mm

2-4 dverné krídla + fixný diel

ÁNO

8 -13,5 mm

100 kg

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

 � S dvoma synchrónne sa 
posúvajúcimi dvernými 
krídlami

 � S štyrmi synchrónne sa posúvajúcimi dvernými krídlami

 � S troma synchrónne sa 
posúvajúcimi dvernými 
krídlami

V-2200

V-2300

V-2400

ÁNO

 � MAXIMÁLNA VÝŠKA DVERÍ

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie

Varianty

Technické detaily
Systém V-5100 je veľmi univerzálny - može byť montovaný pre bežné 

dverné otvory, no je ideálny najmä pre vysoké stavebné otvory vďaka 
unikátnej možnosti montáže s hornými pevnými panelmi, nad dvere a 
prepúšťať svetlo tak z oboch strán dverí. 

Možnosť montáže na stenu alebo do dverného otvoru. Systém je vhodný 
pre montáž s jedným alebo viacerými fixnými dielmi aj bez fixného dielu - to 
všetko aj s možnosťou montáže do skleného nadsvetlíka.

Strieborný eloxovaný hliník

Sklo / Drevo

Obmedzené max. hmotnosťou

Obmedzené max. hmotnosťou

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

ÁNO

8 -13,5 mm

100 kg

ÁNO

NIE

NIE

NIE, ale možné poistné vŕtanie

V-5100 V-5140

V-5300

V-5150

 � Štandardné vyhotovenie  � Pre drevené dverné krídlo

 � S mechanizmom tlmeného dovierania

 � Pre dverné krídlo do 60 kg.

ÁNO

 � MAXIMÁLNA VÝŠKA DVERÍ

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie Technické detaily
Systém V-5000 má veľmi nízku koľajnicu vhodnú do interérov s 

minimalistickým designom. 
Vodiacia koľajnica môže byť kotvená do vnútorných stien, ako aj do 

stropu, alebo do skleného nadsvetlíka. 

Sklo

Obmedzené max. hmotnosťou

Obmedzené max. hmotnosťou

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

ÁNO

8 -10 mm

90 kg

NIE

NIE

NIE

ÁNO

Strieborný eloxovaný hliník
Imitácia nerezu

Varianty
V-5000

V-5000

V-5003

 � Montáž na stenu

 � Montáž na strop

 � S možnosťou montáže fixného dielu

ÁNO

 � MAXIMÁLNA VÝŠKA DVERÍ

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK



14

SILENT GLAM

M

FIX



15

Základné informácie

Varianty

Technické detaily

„Silent Glam“ - Tichý posuv tak individuálny ako je farebné ladenie Vášho 
interiéru. Od čistého nerezového prevedenia až po extravagantné materiály. 

Kompletný set komponentov pre 8 - 13.76 mm hrubé bezpečnostné 
kalené sklo pozostáva z:

 � Vodiaca koľajnica v povrchovej úprave imitácie nerezu
 � Sada dorazov
 � Nerezový brúsený nosný profil s otvormi na kotvenie podľa Vami 
želanej dĺžky 

 � Pár podlahových koliesok z brúsenej nereze s dekoratívnymi 
ložiskami. 

 � Montážny kľúč

Sklo / Drevo

750-1250 mm

Jednokrídlové dvere

NIE

8-13.56 mm

150 kg

NIE

NIE

NIE

ÁNO

 � Základná verzia s brúsenej nereze

 � Čierne a biele sklo

 � Biele a čierne sklo

 � Čierne sklo a brúsená nerez

Brúsená nerez / 
Špeciálne povrchy

NIE

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVAN IE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie

Varianty

Technické detaily
Compact slide ponúka jemné riešenie pre ľahké a stredne veľkosti 

sklenených dverí. Nosná koľajnica poskytuje kombinácie pre jednokrídlové 
dvere, dvojkrídlové dvere, ako aj dvere s fixným dielom. 

Môže byť montovaný na stenu alebo kotvený do stropu. 
Integrovaný U-kanál je možné prispôsobiť fixnému panelu a dvernej časti 

a prekryť ho malým profilom. Naražací kryt skompletizuje celý systém, ktorý 
má výšku len 62 mm.  

Sklo

Obmedzené max. hmotnosťou

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

ÁNO

8-10 -12 mm

100 kg.

NIE

NIE

NIE

NIE

CS-100

Strieborný eloxovaný hliník 
 Imitácia nerezu

CS-60  � Nosnosť do  60 kg.  � Nosnosť do 100 kg.

NIE

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie Technické detaily
Jednoduchý systém pre dve nezávysle posuvné dverné krídla. Dvojitá 

masívna koľajnica umožňuje montáž do stropu aj na stenu.
Systém je možné vybaviť zberným setom. Zberný set je mechanimus 

ktorý od určitého bodu zabezpečí posun oboch dverných krídel súčasne.

ZBERNÝ SET 

Sklo

1000 mm

Dvojkrídlové dvere

NIE

8-10  mm

120 kg.

NIE

NIE

NIE

ÁNO

Strieborný eloxovaný hliník 
 Imitácia nerezu

NIE

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie Technické detaily
Správna línia v priestore ponúka očiam čistú a silnú kompaktnosť 

pravouhlých plôch, ako dominantný architektonický prvok. 
Systém je vhodný pre jednokrídlové resp. dvojkrídlové dvere.

Sklo

1000 mm

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

NIE

8-13,5  mm

70 kg.

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

Leštený chróm / Imitácia nerezu

NIE

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie Technické detaily
Systém so štíhlimi líniami (50 x 60 mm). Poskytuje diskrétnosť všetkým 

typom interiérov: odhlučnené vozíky, hydraulické tlmiče pre tlmené 
dovieranie, špeciálne podlahové vodítko. 

Systém je vhodný pre jednokrídlové ako aj dvojkrídlové dvere. 
Všetky funkčné sety ako tlmené dovieranie, alebo synchrónny posuv 

sa montujú do základnej koľajnice čo umožňuje aj neskoršie rozširovanie 
exisujúcich dverí. 

Sklo

Obmedzené max. hmotnosťou

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

ÁNO

8-10  mm 

100 kg.

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

3000 mm

Varianty

SLICE 100

SLICE AUTOMOVE

SLICE 60 

Strieborný eloxovaný hliník 
Imitácia nerezu
Biela práškwová farba

NIE

SLICE SYNCHRO

Maximálna nosnosť do 60kg

Maximálna nosnosť do 100kg

Maximálna nosnosť do 80kg s tlmeným dovieraním posledných 110mm

Maximálna nosnosť do 60kg so synchrónnym mechanizmom pre dve dverné krídla

 � MAXIMÁLNA VÝŠKA DVERÍ

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie Technické detaily
Neviditeľný systém posuvných dverí posúvaný po podlahe. Žiaden 

vodiaci profil na stene, jednoduchá montáž, obojstranné na pravo alebo 
ľavo. Systém je vhodný pre montáž jednokrídlových, resp. dvojkrídlových 
dverí.

Sklo

1100mm

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

NIE

NIE

8  mm 

80 kg.

NIE

NIE

NIE

Vŕtanie do skla

Strieborný eloxovaný hliník 

3000 mm � MAXIMÁLNA VÝŠKA DVERÍ

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

 � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK
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Základné informácie

Varianty

Technické detaily
V5400 - moderný kompaktný systém s širokými možnosťami použitia 

pre pre ľahké a stredne veľkosti sklenených dverí. Nosná koľajnica poskytuje 
kombinácie pre jednokrídlové dvere, dvojkrídlové dvere, ako aj dvere 
s fixným dielom s montážou na sklenený nadsvetlík alebo s dreveným 
dverným krídlom. To všetko aj s možnosťou tlmeného dovierania. 

Môže byť montovaný na stenu alebo kotvený do stropu. 

V-5400 V-5403 V-5400 V-5440

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Strieborný eloxovaný hliník / 
Imitácia nerezu

Sklo / Drevo

1000 mm

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

NIE

8 - 10 -10,7 mm

Sklo 80 kg / Drevo 60 kg

ÁNO

NIE

NIE

NIE

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

ÁNO � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK

 � montáž na stenu  � montáž na sklenený 
nadsvetlík

 � montáž s fixným 
panelom 

 � s dreveným dverným 
krídlom
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Základné informácie

Varianty

Technické detaily
V-7000 je neviditeľný systém určený na montáž do stropov. Špičková 

technológia je schovaná v kompaktnej lište. 
Možnosť tlmeného dovierania je samozrejmosťou.

V-7003 V-7200 V-7200

 � POVRCHOVÁ ÚPRAVA Strieborný eloxovaný hliník 

Sklo 

1100 mm

Jedno- alebo Dvojkrídlové dvere

ÁNO

8 - 13,5 mm 

100 kg

ÁNO

NIE

NIE

NIE

 � MATERIÁL DV. KRÍDLA

 � MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERÍ

 � KONFIGURÁCIA

 � HRÚBKA SKLA

 � MAX. HMOTNOSŤ DVERÍ

 � TLMENÉ DOVIERANIE

 � TELESKOPICKÝ SYSTÉM

 � SYNCHRÓNNY MECHANIZMUS

 � OPRACOVANIE SKLA

 � MOŽNOSŤ FIXNÉHO DIELU 

NIE � MONTÁŽ NA SKLENENÝ NADSVETLÍK

 � s fixným dielom  � 2-krídlová aplikácia s viditeľným 
profilom

 � 2-krídlová aplikácia
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